DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 3/2019

.

1. System wkladéw kominowych i lacznikéw zaroodpornych typu SKJ-Z

2. Zastosowanie: Odprowadzanie spalin z urzadzen opaldnych ekologicznymi paliwami
statymi;
3 P.P.H.U. HOMER Grzegorz Py¢

. ul. Sachséw 1,20-381 Lublin
JHOMIE R tel. 81 751-91-00

4. Typoszereg srednic DN (mm)
130 + 500

5. System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

6. Jednostka notyfikowana nr 1450 — Instytut Nafty i Gazu, Panstwowy Instytut
Badawczy w Krakowie przeprowadzit wstepna inspekcje zaktadu produkeyjnego i zakladowe;j
kontroli produkcji oraz prowadzi ciggly nadzor, oceng i akceptacje zaktadowej kontroli produkc;ji i
wydat Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 1450-CPR-0014

Niniejszy certyfikat potwierdza spetnienie wszystkich wymagan dotyczacych oceny zakladowe;
kontroli produkcji, opisanych w:

PN-EN 1856-2:2009 [EN 1856-2:2009]



7. Wihasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna:

Gatunek materiatu 1.4828 PN-EN 1856-2:2009
Grubos¢ scianki 1,0mm PN-EN 1856-2:2009
Klasa temperatury: T 600 PN-EN 1856-2:2009
Klasa cisnienia: N1(40Pa) PN-EN 1856-2:2009
Odpornos¢ na dziatanie kondensatu W ‘ PN-EN 1856-2:2009
Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej spelnia PN-EN 1856-2:2009
Odpornosé na korozje: Vm PN-EN 1856-2:2009
Odpornos¢ na pozar sadzy: G PN-EN 1856-2:2009
Odleglos¢ od materiatow palnych” (xx)’NM PN-EN 1856-2:2009
Opdr przenikania ciepta 0 m* K/W bez izolacji PN-EN 1856-2:2009
Wartos¢ wspotczynnika oporu Element wsp6tezynnik[(]
przepty v [c] Trojnik 90° | 450,13 | c51,39
Trojnik 45° 80,16 | 52,57 PN-EN 13384-1:2002
Kolano 90° 2,00
Kolano 45° 1,18
l\(h;z:rl:t;ié szorstkosci $redniej odcinkow R-0,001 m R
Wytrzymatos¢ na sciskanie spetnia PN-EN 1856-2:2009
g)c;irgzlr’::j;iena przemienne zamarzanie i odpommy PN-EN 1856.2:2009
Wytrzymato$¢ na rozcigganie NPD PN-EN 1856-2:2009

Instalacje niepionowe

Wytrzymatosé
na zginanie

spetnia / pass
2m — max. odl. miedzy podporami

45° — max. kat odchylenia od pionu

PN-EN 1856-2:2009

Rodzaj stosowanego paliwa

Olej opatowy/gaz, drewno, ekologiczne

paliwa state

Zalecenie producenta

" dotyczy wytgcznie tacznikéw
2 3xDN (nie mniej niz 375mm)

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreéloné w pkt 112 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego w pkt 4.




