DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 4/2019

System kominéw dwusciennych Zaroodpornych typu SKD-Z

2. Zastosowanie: Odprowadzanie spalin z urzadzen opalahych ekologicznymi paliwami
statymi;
3. P.P.H.U. HOMER Grzegorz Py¢

s =S ul. Sachséw 1, 20-381 Lublin
HOME R . 81 751-91-00

4. Typoszereg srednic DN (mm)

DN./DN, 130/280 + DN,/DN, 500/650

DN 130 +~ 500
DN;: DN, +2*75"

Y minimalna grubos¢ izolacji

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

6. Jednostka notyfikowana nr 1450 — Instytut Nafty i Gazu, Panstwowy Instytut
Badawczy w Krakowie przeprowadzil wstepng inspekcje zakladu produkcyjnego i zakladowej
kontroli produkcji oraz prowadzi ciggly nadzor, ocene i akceptacje zakladoWej kontroli produkcji i
wydat Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 1450-CPR-0014

Niniejszy certyfikat potwierdza spetnienie wszystkich wymagan dotyczacych oceny zakladowej
kontroli produkcji, opisanych w:

PN-EN 1856-1:2009 [EN 1856-1:2009]



7. Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna:

Gatunek materiatu

DNw/DNz 1.4828 / 1.4301

PN-EN 1856-1:2009

Grubos¢ scianki

DNw/DNz 1 ,0mm/0,6mm

PN-EN 1856-1:2009

Klasa temperatury: T 600 PN-EN 1856-1:2009
Klasa cisnienia: N1(40Pa) PN-EN 1856-1:2009
Odpornééé];ia;ié};inie kondensatu: W PN-EN 1856-1:2009
a;x;rn;)sc;la dyfuzje pary wodnej odporny PN-EN 1856-1:2009
Odpornos¢ na wsigkanie wody odporny PN-EN 1856-1:2009
—diﬁo;niégé—ﬁé_korozj¢: - Vm PN-EN 1856-1:2009
Odpomos’ﬁé—xga pozar sadzy: G - odporny PN-EN 1856-1:2009
Odleglos¢ od materiatow palnych: | 100 mm PN-EN 1856-1:2009

Opor przenikania ciepta

>0,68 m* K/W dla 600°C z izolacjg 75 mm

PN-EN 1856-1:2009

Element wspotczynnik[(]
_ Trojnik 90° | 40,13 | 51,39
X;?&i}:uvs[%?kczynnlka opord Trojnik 45° 80,16 | 52,57 PN-EN 13384-1:2002
Kolano 90° 2,00
Kolano 45° 1,18
l\:(/)z;:ti%ic szorstkosci sredniej odcinkow R-0,001 m e T—
Wytrzymato$¢ na $ciskanie spetnia PN-EN 1856-1:2009
OO(;irﬁgg;?icena przemienne zamarzanie i edbtins BRLE 195 000
Wytrzymato$¢ na rozciaganie NPD PN-EN 1856-1:2009

Instalacje niepionowe

spetnia / pass
2m — max. odl. miedzy podporami
45° — max. kgt odchylenia od pionu

PN-EN 1856-1:2009

Odpornos¢ na dziatanie wiatru

Wytrzymatos¢ na zginanie

1,5kN/m? wolnostojacy koniec
1,5m powyzej ostatniego mocowania

PN-EN 1856-1:2009

Rodzaj stosowanego paliwa

Olej opatowy/gaz, drewno, ekologiczne
paliwa state

Zalecenie producenta

8. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego w pkt 4.

9. W imieniu producenta

Lublin, Lipiec 2019
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