DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 5/2019

1. System wkladéw kominowych i lacznikéw kwasoodpornych owalnych typu SKZ-O

2. Zastosowanie: Odprowadzanie spalin z urzadzen opaldnych paliwami statymi.

3. P.P.H.U. HOMER Grzegorz Py¢
ul. Sachsow 1, 20-381 Lublin
tel. 81 751-91-00

HOMIE R®  Punktsprzedazy:
' ul. Cyrulicza 4, 20-122 Lublin
tel. 81 532-26-09

4. Typoszereg srednic DN (mm)

100x200, 100x220, 110x215, 120x180, 120x195, 120x210, 120x220, 120x240

3. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 2+

6. Jednostka notyfikowana nr 1450 — Instytut Nafty i Gazu, Panstwowy Instytut
Badawczy w Krakowie przeprowadzit wstgpng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej
kontroli produkcji oraz prowadzi ciagly nadzor, oceng i akceptacje zakladowej kontroli produkc;ji i
wydal Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych nr 1450-CPR-0014

Niniejszy certyfikat potwierdza spetnienie wszystkich wymagan dotyczacych oceny zaktadowe;j

kontroli produkcji, opisanych w:

PN-EN 1856-2:2009 [EN 1856-2:2009]



7. Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna:

Gatunek materiatu 1.4404/L50 PN-EN 1856-2:2009
Grubos$¢ materiatu 0,8 +1,0 [mm] PN-EN 1856-2:2009
Klasa temperatury: T 600 PN-EN 1856-2:2009
Klasa cisnienia: N1 PN-EN 1856-2:2009
Odpornos¢ na dziatanie kondensatu W PN-EN 1856-2:2009
Odpornosé na dyfuzje pary wodnej spetnia PN-EN 1856-2:2009
Odpornosé¢ na korozje: Vm PN-EN 1856-2:2009
Odpornos¢ na pozar sadzy: G PN-EN 1856-2:2009
Odlegtos¢ od materiatow palnych: 500 mm PN-EN 1856-2:2009
Opér przenikania ciepla 0,0 m*> K/W PN-EN 1856-2:2009
Element wspotezynnik[(]
Kolano 90° 0,40
7 : - Kolano 45° 0,28
Warto$¢ wspotezynnika oporu T —
przeptywu [C] Kolano 30° 0,20
Tréjnik 90° 1,2
Trojnik 45° 0,35
Wart'osc szorstkosci sredniej odcinkow R-0,001 m PREN 1856:2:5000
komina
Wytrzymato$¢ na Sciskanie spetnia PN-EN 1856-2:2009
Odpomosg na przemienne zamarzanie i oty e
odmarzanie
g
9 Wytrzymato$¢ na rozciaganie NPD PN-EN 1856-2:2009
5 .2
-
E £
g
§, Instalacje niepionowe NPD PN-EN 1856-2:2009
Maksymalna wysoko$¢ komina 10 mb Zalecenie producenta
Rodzaj stosowanego paliwa Paliwa state Zalecenie producenta

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 1 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt. 7

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego w pkt 4.

9. W imieniu preducenta
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